
규 격 / 사 양 서 

1. 개요
품명 가열자력교반기 (Hotplate Stirrer)

수량 10 제조사

2. 용도 및 특징

교반 작업과 동시에 열판 온도 장치를 통하여 제어가 가능한 제품으로, 최대 20L의 
물(H2O), 최대 310°C의 열판 온도에 도달할 수 있다. 또한 온도 센서 (PT 1000.60)
를 사용하여 온도를 직접 측정하고 제어할 수 있다.
알루미늄 열판으로 완벽한 절연을 통해 교반 작업 중 열판의 자체 발열 감소시켜 
뛰어난 에너지 효율성을 가지며 별다른 유지 보수가 필요 없다.
*비산 방지 강화유리 표면
*LED 디스플레이
*상태 정보를 표시하는 조명등 (설정 및 실제 온도, 가열 상태, 온도 센서)
*USB 인터페이스

3. 기기구성
  (세부내용, 수량 등)

가열자력교반기 (본체)      – 10ea
지지봉                    – 10ea
홀딩 로드                 – 10ea
보스 헤드 클램프          – 10ea
스테인리스강 온도 센서    – 10ea

4. 규격 및 사양

*교반 용량(H2O): 최대 20 L
*속도 표시 / 범위 LED 디스플레이 / 50 ~ 1500 rpm (±10 rpm)
*최대 마그네틱 바 규격: Ø10×L80 mm
*가열 출력: 600 W
*가열 속도(H2O): 7 K/min
*자체 발열: ±13 K (최대 속도 교반 시 플레이트 온도 상승분)
*온도 표시 / 범위 디지털 / 실온(RT) + 자체 발열: ~ 310℃
*온도 정밀도: ±1 K
*조절 가능한 안전 써킷: 50 ~ 360℃
*제어 정밀도: ±1 K
*플레이트 재질: 알루미늄 합금
*크기 (본체 / 플레이트): w160×d270×h85 mm / Ø135 mm
*전원: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

*표준 IEC 61010-1(cTÜVus)에 따라 TÜV SÜD에서 테스트 및 인증
*온도 제어 자동 꺼짐 기능, 타임아웃 시간 조정 가능
*폐쇄형 설계(보호 등급 IP42)
*외부 센서 사용 시 온도 표시 20 °C까지 확장
*전자 접촉식 온도계 연결을 위한 소켓

5. 설치, 교육 및 
   사후관리

1) 해당 제품의 설치/시험가동/성능검사/검수를 마친 상태를 납품으로 정의 한다.
2) 제조사에서 인증한 전문 엔지니어가 지정 장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치, 

시험가동, 성능검사, 검수에 따른 모든 경비를 부담한다.
3) 납품 완료 후 사용자 교육을 실시한다.

6. 품질보증 기간
   (Warranty)

장비의 최종 설치일로부터 1년 간을 기기의 보증기간으로 한다.

7. 납기일자  계약 후 10주 이내

8. 계약업체 제출서류

9. 참가자격

10. 참가자격 제출서류

11. 기타사항


